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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
孟底沟 110千伏变电站至张牙沟 35

千伏变电站 35千伏线路工程

行业

类别

输变电

工程

主管部门

（或主要投资方）
雅砻江流域水电开发有限公司

项目

性质
新建

水土保持方案批复机

关、文号及时间

甘孜藏族自治州水利局，

2024年 10月 23日，甘水审〔2024〕133号

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
/

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
/

项目建设起止时间 2022年 8月-2023年 8月

水土保持方案编制单位 四川善信工程项目管理有限公司

水土保持初步设计单位 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

水土保持监测单位 四川华睿佳创工程设计咨询有限公司

水土保持施工单位 中国电建集团重庆工程有限公司

水土保持监理单位 中国水利水电建设工程咨询中南有限公司

水土保持设施验收报告

编制单位
四川善信工程项目管理有限公司
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二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《四川省<中华人民共

和国水土保持法>实施办法》、《生产建设项目水土保持方案管理

办法》（水利部令第 53号）、《水利部关于加强事中事后监管规

范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365

号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持

监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《水利部办公厅关于印发

生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172

号）等法律法规及相关规定，项目建设单位雅砻江流域水电开发有

限公司于 2025年 3月 17日在成都市主持召开了孟底沟 110千伏变

电站至张牙沟 35千伏变电站 35千伏线路工程水土保持设施自主验

收会议。参加会议的有建设单位雅砻江流域水电开发有限公司、验

收报告编制单位四川善信工程项目管理有限公司，以及特邀专家、

方案编制、监理、监测、施工等单位的代表共 12人，会议成立了

验收组（名单附后）。

验收会议前建设单位、施工单位对水土保持设施进行了自查初

验，并委托四川善信工程项目管理有限公司开展了项目水土保持设

施竣工验收技术评估工作，委托四川华睿佳创工程设计咨询有限公

司开展了水土保持监测工作，委托中国水利水电建设工程咨询中南

有限公司开展了包括水土保持工程在内的主体工程监理工作。上述

各参与单位完成的监理总结报告、水土保持监测报告、水土保持设
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施验收报告等为此次验收提供了重要的技术依据。

会前验收组部分成员实地查看了项目建设现场，会上验收组及

与会代表观看了影像资料，查阅了技术资料，听取了建设单位关于

水土保持工作情况和验收报告编制单位关于技术评估情况的汇报，

以及方案编制、监理、监测和施工单位的补充说明，经质询、讨论，

形成验收意见如下：

（一）项目概况

孟底沟 110千伏变电站至张牙沟 35千伏变电站 35千伏线路

工程位于四川省甘孜州九龙县上团乡和八窝龙乡境内，线路起于孟

底沟 110kV变电站（现名，杨家坪 110kV变电站）35kV出线开关

柜（101°11′0.76″E，28°57′12.63″N），止于新建张牙沟 35kV变电

站 35kV 进线开关柜（101°11′0.87″E，28°54′8.15″N）。全线均按

双回路架设，路径全长 6.513km。项目由孟底沟至张牙沟 35千伏

线路工程和系统通信工程 2部分组成。建设内容主要为：新建孟底

沟 110千伏变电站至张牙沟 35千伏变电站 35千伏双回线路路径长

度为 6.513km，其中双回架空线路长 2×6.213km，双回电缆线路长

2×0.3km，全线使用铁塔共计 16基，其中直线塔 3 基，耐张塔 13

基；沿新建孟底沟 110千伏变电站至张牙沟 35千伏变电站 35千伏

线路架设 2根 24芯 OPGW-90复合光纤地线。

项目实际占地面积 0.33hm2，其中永久占地 0.16hm2（为塔基区

占地 0.16hm2），临时占地 0.17hm2（其中塔基施工临时占地 0.09hm2，
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电缆施工占地区占地 0.03hm2，索道〈牵张〉占地区 0.05hm2）。材

料站及施工营地利用孟底沟电站既有材料场和施工营地，不纳入本

项目建设，不计入本项目占地。

根据监理和竣工资料，本项目全线土石方挖方 0.18万 m3，土

石方回填 0.15万 m3，余方 0.03万 m3，项目多余土石方全部于塔基

及塔基临时占地内平摊处理，最终无弃方。

本项目总投资 1362万元，土建投资 630万元。实际完成水土

保持投资 34.63万元，其中缴纳水土保持补偿费 0.429万元（已于

2024年 11月 11日足额缴纳）。项目实际于 2022年 8月开工，于

2023年 8月完工，建设总工期 13个月。

（二）水土保持方案批复情况

2024 年 10 月 23日，甘孜藏族自治州水利局以《甘孜州水利

局关于对〈孟底沟 110千伏变电站至张牙沟 35千伏变电站 35千伏

线路工程水土保持方案〉备案审批准予行政许可决定书》（甘水审

〔2024〕133号）对项目水土保持方案进行了批复，批复本项目水

土流失防治责任范围为 0.33hm²，全部为项目建设区。

（三）水土保持初步设计和施工图设计情况

2022 年 7 月，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司完

成了《孟底沟 110千伏变电站至张牙沟 35千伏变电站 35千伏线路

工程初步设计》（包含水土保持部分）；2022 年 7 月，中国电建

集团成都勘测设计研究院有限公司完成了《孟底沟 110千伏变电站
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至张牙沟 35千伏变电站 35千伏线路工程施工图设计》（包含水土

保持部分）。进一步细化和优化了各项水土保持措施。

（四）水土保持监测情况

2024 年 8 月，受建设单位委托，四川华睿佳创工程设计咨询

有限公司开展了项目水土保持监测工作。2024 年 8 月~2024 年 11

月，监测单位通过回顾性调查和现场调查开展了项目水土保持监测

工作，于 2025年 2月编制完成了《孟底沟 110千伏变电站至张牙

沟 35千伏变电站 35千伏线路工程水土保持监测总结报告》。

水土保持监测综合结论：工程建设过程中水土流失基本得到有

效控制，各项水土保持措施效果良好，各防治区的开挖面、占压场

地等可进行整治区域得到了有效整治。水土保持设施总体上发挥了

保持水土、改善生态环境的作用。截止目前，水土流失治理度达

98.79 %，土壤流失控制比达 1.02，渣土防护率达 99.05%，本项目

不计表土保护率（根据批复的水保方案报告表，本项目区域内基本

无表土资源，不具备表土剥离的条件），林草植被恢复率为 98.33%，

林草覆盖率为 71.52%。各项指标均达到了批复水保方案确定的防

治目标值。

（五）验收报告编制情况和主要结论

建设单位于 2024年 7月委托四川善信工程项目管理有限公司

承担了孟底沟 110千伏变电站至张牙沟 35千伏变电站 35千伏线路

工程的水土保持设施自主验收评估工作，接到委托之后，该公司组
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织技术评估综合组、工程组、植物组、经济财务组等四个专业组数

次深入工程现场开展实地调查，对项目水土保持方案实施情况、水

土流失防治效果及水土保持措施运行情况进行核查，并与工程建设

有关单位进行了座谈，调阅了施工、监理、竣工验收等相关资料。

将水土保持工程各项措施的数量、质量和外形尺寸等与水土保持方

案及其实施总结报告进行统计分析、对照、核实，最终，经过评估，

形成了对水土流失防治责任范围内的水土流失现状及水土保持设

施的质量与效果的客观评估结论。并于 2025年 2月编制完成了《孟

底沟 110千伏变电站至张牙沟 35千伏变电站 35千伏线路工程水土

保持设施验收报告》。

验收报告总体结论：该项目依法编报了水土保持方案，落实了

水土保持监测、监理工作，足额缴纳了水土保持补偿费，水土保持

法定程序基本完整；按照水土保持要求落实了水土保持措施，水土

保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常并初步发挥效

益；水土保持后续管理维护责任落实。水土保持各防治指标均达到

了批复水保方案确定的防治目标值，满足水土流失防治要求，项目

具备水土保持设施验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：孟底沟110千伏变电站至张牙沟35千

伏变电站35千伏线路工程依法依规履行了水土保持方案编报审批

程序，开展了水土保持监理、监测工作，落实了水土保持方案及批
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